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Manuel d’utilisation AquaT Toilettes de Marine 
Fonctionnement Manuel

Tuyauterie - sélection de la méthode correcte
Vous devez, pour la tuyauterie de la prise d’eau, choisir la méthode d’instal-
lation correcte entre 2 possibilités et pour la tuyauterie pour le refoulement 
entre 4 possibilités, selon que les toilettes sont situées au-dessus ou en 
dessous de la ligne de flottaison et qu’elles refoulent par-dessus bord ou 
dans un réservoir de rétention des eaux usées.

Instructions générales pour toutes les 
possibilités d’installations
Vous avez besoin de:
• 	 Tuyau flexible entoilé à spirale à âme lisse pour la prise d’eau de 
	 19 mm (3/4”) de diamètre intérieur ainsi que pour la sortie 
	 d’évacuation de 38 mm (11/2”) de diamètre intérieur.
• 	 Étriers de tuyau en acier inoxydable.
• 	 S’assurer que les deux tuyaux sont installés de manière à ce qu’ils 
	 ne peuvent pas bouger ni exercer un effet de levier sur les 
	 raccords auxquels ils sont connectés parce que ceci peut causer 
	 des fuites aux joints adjacents.
• 	 Éviter des coudes aigus dans le tuyau car ceci peut créer des 
	 bouchons.
• 	 Maintenir les longueur de tuyauterie aussi courtes que possible 
	 lors de l’installation.Des longueurs inutiles de tuyau de prise d’eau 
	 ou d’évacuation vont juste faire que les toilettes pompent plus 
	 difficilement.
Conseil: S’il est difficile de fixer le tuyau au raccord des toilettes ou à la 
vanne, rendez-le plus facile en ramollissant le tuyau en trempant son bout 
dans de l’eau chaude.

	

ATTENTION :
• 	 Ne pas mettre une flamme au contact des tuyaux.
• 	 Ne pas mettre de flamme en contact avec le rac
	 Cord plastique des toilettes. 
• 	 Ne pas appliquer de produit d’etancheite pour 
	 Tous les raccords de tuyaux.
• 	 Assurer tous les bouts de tuyaux aux raccords avec préfér-
	 ablement deux étriers en acier inoxydable, garantissant que tous 
	 les raccordements de prise d’eau sont imperméables à l’air et que 
	 tous les raccords d’évacuation soient étanche.
• 	 Le coude de l’évacuation peut être tourné sur 360 degrés. Pour 
	 s’adapter à votre installation. Toujours dégager les deux vis de 
	 sécurité, ajuster le coude de refoulement dans la bonne position 
	 et resserrer les deux vis de sécurité avant de raccorder le tuyau 
	 aux toilettes.

ATTENTION :
Ne pas suivre cette procedure peut causer des fuites entre le coude et le 
cylindre de la pompe.

Tuyauterie – Prise d’eau

Alternative 1
Toilettes au-dessous de la ligne de flottaison
Vous devez utiliser un raccord de Boucle de Ventilation de tuyauterie de 19 
mm (3/4”).
• 	 Installez le tuyau de prise d’eau par son chemin le plus direct entre 
	 la vanne de prise d’eau et l’entrée de la pompe de refoulement.
• 	 Enlevez le tuyau blanc livré avec les toilettes qui connecte le 
	 raccord de la pompe de rinçage au coude des toilettes.
• 	 En utilisant une clé, faites tourner le joint d’admission sur les 
	 toilettes de manière à ce que le coude pointe vers le haut.

Applications
Les toilettes de marine SPX FLOW Johnson Pump avec cuvette Comfort et 
Compact à fonctionnement manuel peuvent être installées aussi bien dans 
des voiliers que des bateaux à moteur, soit au-dessus, soit en dessous de 
la ligne de flottaison, pour une utilisation en mer, rivière, lac ou canaux.
Les déchets peuvent être déchargés soit par-dessus bord (veuillez SVP 
garder en mémoire les restrictions nationales ou locales) ou dans un sys-
tème de traitement ou encore dans un réservoir de rétention à bord.
Remarque: Les toilettes manuelles SPX FLOW Johnson Pump sont 
conçues spécialement pour un usage marin. Consultez votre revendeur 
SPX FLOW Johnson Pump pour des conseils sur les applications non 
marines possibles.

Propriétés
Conception
• 	 Configuration flexible des trous de fixation sur le pied pour un 
	 remplacement facile de la plupart des toilettes les plus communes 
	 sur le marché.
• 	 Pompe avec montage réversible permet un réassemblage par 
	 l’installateur pour un fonctionnement avec la main gauche. 
• 	 Opération de rinçage et d’évacuation silencieuse. 
• 	 Auto-amorçage, pompe à piston à double action.
• 	 Guide pour la tige du piston en laiton pour une plus longue durée de vie.
• 	 Forte action de tourbillon pour une évacuation efficace.
• 	 Ligne lisse pour un nettoyage facile.
• 	 Levier ergonomique.
• 	 Fermeture de la vanne supérieure assistée par ressort pour un 
	 amorçage plus facile.
• 	 La voie d’évacuation constante de 38mm (1 1/2”) minimise les 
	 blocages.
• 	 Double clapets de retenue sur la conduite de 38mm (1 1/2”) pour 
	 empêcher le reflux. 
• 	 Raccord de sortie multi angles pour des installations variées.
• 	 Points de montage accessibles pour une installation plus rapide.
• 	 Fixation standard, placée de manière logique, aucun besoin d’outils 
	 spéciaux.
• 	 Bouchon de base à double joints pour le drainage d’hiver et l’accès 
	 facile pour le nettoyage.

Matériel
•	 Siège en matière plastique (polypropylène).
• 	 Cuvette en céramique blanche hygiénique pour un nettoyage 
	 facile.
• 	 Base moulée en ABS ou polypropylène, fixations en acier inoxy-
	 dable, joints d’étanchéité et statiques en laiton et néoprène. 

Performance
• 	 Auto-amorçage, sec, hauteur 1 mètres (3ft).
• 	 Refoulement hauteur 3 mètres (9ft).

Dimensions
• 	 Plans de dimensions à la page 26.

Instructions d’installation, Généralités

Fixation à travers la coque
Vous avez besoins de:
Un perçage pour une vanne de 19 mm (3/4”) pour la prise d’eau pour le 
rinçage et si vous refoulez par-dessus bord un perçage pour une vanne de 
38 mm (1 1/2”) pour la sortie du refoulement d’eau usée.
• 	 Suivez les instructions du fabricant de la vanne en ce qui concerne 
	 les matériaux et les méthodes d’installation.
• 	 S’assurer que la vanne de prise d’eau est toujours positionnée en 
	 dessous de la ligne de flottaison quand le bateau navigue et égale-
	 ment s’assurer que la vanne de sortie d’évacuation est placée 
	 derrière et plus haute que la vanne de prise d’eau.
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• 	 Remplacer le tuyau blanc par un tuyau plus long d’un diamètre 
	 intérieur de 19 mm et mettez-le en place de manière à ce qu’il 
	 pointe au minimum à 20 cm (8”) audessus de la plus haute ligne 
	 de flottaison possible et fixez la Boucle de Ventilation au point le 
	 plus haut.

ATTENTION:
Ne pas installer la boucle de ventilation entre la vanne de prise d’eau et le 
raccord d’entree de la pompe de rinçage, parce que cela va rendre l’amor-
çage de la pompe plus difficile et pourrait même l’empêcher complètement 
de travailler.

Alternative 2
Toilettes au-dessus de la ligne de flottaison
Vous pouvez utiliser un clapet de non-retour de 19 mm (3/4”).
• 	 Installez le tuyau de prise d’eau par le chemin le plus direct entre la 
	 vanne de prise d’eau et l’entrée de la pompe de refoulement.
• 	 Pour votre convenance maximale pour l’installation, installez en 
	 ligne un clapet de non-retour proche de la vanne de prise d’eau qui 
	 va garantir que la pompe reste amorcée entre les utilisations.
• 	 La pompe de rinçage des toilettes est auto-amorcante jusqu’à 1m 
	 (3’) au-dessus du niveau de l’eau extérieure. S’il existe une quel-
	 conque possibilité que l’admission de la pompe de rinçage des 
	 toilettes se trouve à plus que 1m (3’) au-dessus de l’actuelle ligne 
	 de flottaison quand le bateau navigue, un clapet de non-retour doit 
	 être installé près de la vanne pour maintenir la pompe en condition 
	 d’amorçage.

Tuyauterie – Evacuation

Alternative 1
Toilettes au-dessous de la ligne de flottaison et 
évacuation par-dessus bord

Fig. 1
Toilettes au-dessous de la ligne de flottaison

Vous devez utiliser un raccord de Boucle de Ventilation de 38 mm (1½”).
• 	 Installez le tuyau d’évacuation de manière à ce que son point le 
	 plus haut se trouve au moins à 20 cm (8”) au-dessus de la ligne de 
	 flottaison et mettez la Boucle de Ventilation au point le plus haut.

Alternative 2
Toilettes au-dessus de la ligne de flottaison et éva-
cuation par-dessus bord

Fig. 2
Toilettes au-dessus de la ligne de flottaison

Vous pouvez utiliser un raccord de Boucle de Ventilation de 38 mm (1½”).
• 	 Installez le tuyau d’évacuation au-dessus du coude de refoule-
	 ment, au minimum 30 cm (12’) au-dessus du coude de refoule-
	 ment et ensuite installez la Boucle de Ventilation au sommet du 
	 tuyau, vous assurant de cette façon à conserver un peu d’eau 
	 dans la base des toilettes sans risque que celle-ci soit évacuée 
	 par effet de siphon.

Alternative 3
Toilettes avec évacuation des eaux usées dans 
un réservoir de rétention, coude de refoulement 
au-dessous du sommet du réservoir de rétention 
en tout temps

Vous devez utiliser un raccord de Boucle de Ventilation de 38 mm (1½”).
• 	 Si le coude de refoulement est placé à moins de 20 cm (8”) au-
	 dessous du sommet du réservoir de rétention quand le bateau est 
	 au repos ou s’il y a une possibilité quelconque que le coude de 
	 refoulement peut être au-dessous du sommet du réservoir à 
	 n’importe quel moment, une boucle de ventilation doit être 
	 installée dans la tuyauterie d’évacuation.
• 	 Installez le point le plus haut du tuyau d’évacuation à au moins 
	 20cm (8”) au-dessus du niveau le plus élevé que le sommet du 
	 réservoir peut atteindre et installez raccord de la Boucle de 
	 Ventilation au point le plus haut.

Alternative 4
Toilettes avec évacuation des eaux usées dans 
un réservoir de rétention, coude de refoulement 
toujours au-dessus du sommet du réservoir de 
rétention

Vous pouvez utiliser un raccord de Boucle de Ventilation de 38 mm (1½”).
• 	 Installez le tuyau d’amenée d’eau au-dessus du coude de refoule-
	 ment pour former une boucle à au moins 30 cm (12”) plu haut 
	 que le coude de refoulement.
•	 En installant une Boucle de Ventilation au sommet de la boucle du 
	 tuyau, vous vous assurez de conserver un peu d’eau dans le 
	 tuyau à la base des toilettes sans risque que celle-ci soit évacuée 
	 par effet de siphon.

Essais
Référez-vous aux instructions d’utilisation et suivez les procédures pour 
une utilisation normale. Dans le cas où la pompe de rinçage serait difficile à 
amorcer, remplissez à moitié la cuvette avec de l’eau douce.

Securite
Assurez-vous que ces instructions parviennent au propriétaire, au skipper 
ou à l’opérateur du bateau, car il contient d’importantes informations 
concernant la sécurité sur la mise en place de l’installation:
La commande d’arret du RINÇAGE ferme les deux vannes.
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Instructions pour l’installation 

Introduction
Si l’installation des toilettes doit être connectée à n’importe quel dispositif 
passe-coque qui pourrait éventuellement être en dessous de la ligne de 
flottaison que le bateau soit au repos, qu’il navigue, qu’il donne de la bande, 
qu’il soit dans des rouleaux ou qu’il tangue, vous devez installer les toilettes 
selon ces instructions d’installation. Ne pas suivre ces instructions peuvent 
causer une inondation qui peut provoquer des pertes de vies humaines.

DOMMAGES ACCIDENTELS 
Si les toilettes sont raccordées à n’importe quel raccord passe-coque et 
si les toilettes ou la tuyauterie sont endommagés, l’eau peut inonder le 
bateau et le couler avec comme conséquence de possibles pertes de vies 
humaines. Pour cette raison, si vous exécutez des raccordements entre les 
toilettes et n’importe quel raccord passe-coque qui pourrait éventuellement 
se trouver en dessous de la ligne de flottaison, des vannes à passage inté-
gral doivent être installés sur ces passe-coque pour leur permettre d’être 
arrêtées. Les vannes doivent également être placées à un endroit où elles 
sont facilement accessibles pour tous les utilisateurs des toilettes. Si pour 
une raison quelconque il n’est pas possible de faire ainsi, alors des vannes 
passe-coque marines secondaires doivent être installées sur les tuyaux, là 
où elles sont facilement accessibles.

ATTENTION :
Utiliser des vannes! Utiliser des vannes marines a passage integral 
fonctionnant au moyen d’un levier. L’utilisation de robinet-vannes à vis de 
serrage n’est pas recommandee.

Tuyauterie desserree
Tous les tuyaux doivent être fixés aux deux bouts, du côté de la vanne ainsi 
que de l’autre côté avec un étrier en acier inoxydable.
Veuillez SVP garder à l’esprit qu’une éventuelle fuite peut provoquer la 
perte du bateau, avec pour conséquence des pertes de vies humaines – 
utilisez des étriers pour fixer les tuyaux!

Bord de la cuvette en dessous de la ligne de flot-
taison
Si les toilettes sont raccordées à n’importe quel raccord passe-coque et 
si le bord de la cuvette tombe en dessous de la ligne de flottaison, l’eau 
peut inonder le bateau et le couler avec comme conséquence de possibles 
pertes de vies humaines. C’est pourquoi, si le bord des toilettes est à moins 
de 20 cm (8”) au-dessus de la ligne de flottaison quand le bateau est au 
repos ou s’il y a une quelconque possibilité que le bord de la cuvette puisse 
se trouver au-dessous de la ligne de flottaison à un moment quelconque, 
une boucle de ventilation doit être installée dans toute la tuyauterie connec-
tée à un raccord passe-coque sans considération que ce soit une prise 
d’eau ou une sortie d’évacuation. Utilisez des boucles de ventilation!

Remarques spéciales: Le plus petit trou dans le tuyau de prise d’eau est 
plus dangereux qu’un plus grand dans le tuyau d’évacuation. A moins qu’il 
y ait un anti-siphon ventilé dans la tuyauterie d’amenée d’eau, l’eau va 
couler dans la cuvette lorsque la vanne de prise d’eau est ouverte et qu’en 
même temps le bord de la cuvette est en dessous de la ligne de flottai-
son actuelle. Bien que le fait de mettre le levier de commande du rinçage 
en position “Shut” (Fermer) va diminuer le flux, le levier ne peut pas être 
considéré comme un dispositif de sécurité. Créer une boucle dans le tuyau 
sans installer une ventilation peut être aussi dangereux que pas de boucle 
du tout parce que l’eau va être siphonnée au travers de la boucle.
En fait, c’est la ventilation qui empeche actuellement l’effet de siphon

Emplacement
La base des toilettes et la pompe sont livrées déjà assemblées avec un 
fonctionnement pour droitier.
Si vous désirez, aussi bien les modèles de cuvette comfort que compact 
peuvent être re-assemblés avec la pompe positionnée sur le côté main 
gauche. La cuvette et la base/pompe ne sont pas assemblées.
Si vous souhaitez modifier le montage de la pompe de la main droite à la 
gauche, faites-le avant l’installation des toilettes.

Modifications pour fonctionnement avec la main gauche
1. 	 Retirez le tuyau qu va de la pompe à la cuvette.
2. 	 Enlevez les quatre vis qui fixent l’assemblage de la pompe à la 
	 base.
3. 	 Enlevez l’assemblage de la pompe et laissez le joint statique de la 
	 vanne de base sur ses 3 taquets de centrage.
4. 	 Enlevez les quatre boulons qui fixent la cuvette sur la base.
5. 	 Faites tourner la cuvette de 180° et re-fixez-la en utilisant les 
	 rondelles en nylon pour protéger la céramique des rondelles et 
	 écrous en acier inoxydable.
6. 	 Faites tourner l’assemblage de la pompe de 180° et fixezle.
7. 	 Faites tourner le coude d’admission à ajustage coulissant de 180° 
	 et réinstallez le tuyau entre la pompe et la cuvette.

Assemblez la cuvette sur le sommet de la base en utilisant les boulons 
de fixation, les rondelles et les joints statiques. Les rondelles de nylon 
sont mises pour protéger la céramique des rondelles et écrous en acier 
inoxydable.

• 	 Choisissez un emplacement qui laisse assez d’espace autour et 
	 au-dessus des toilettes. Assurez-vous qu’il y a suffisamment 
	 d’espace pour faire fonctionner la pompe et qu’il y a un accès au 
	 bouchon de drainage au bout de la base.
• 	 La surface de montage doit être plate, rigide et assez solide pour 
	 supporter le poids d’un homme et doit être au moins 50 mm (2”) 
	 plus large et 50 mm (2”) plus profonde que la base des toilettes.
• 	 Vous avez besoin de suffisamment d’espace en des-sous de la 
	 surface de montage pour pouvoir fixer les écrous de montage.
• 	 Le siège et le couvercle doivent pouvoir s’ouvrir en basculant d’au 
	 moins de 110 degrés, de façon à ce qu’ils ne retombent pas 
	 quand le bateau donne de la bande et tangue. Quand ils sont 
	 basculés ouverts, ils doivent être attachés de manière à ce que les 
	 charnières ne fatiguent pas.
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Montage
Vous avez besoin de:
• 	 Vis en acier inoxydable: 4 pces, diamètre 8mm (5/16”) 
	 de longueur suffisante pour s’adapter à l’épaisseur de la surface 
	 de montage.
• 	 Ecrous en acier inoxydable: 3 pces préférablement autofreinés. 
	 Si vous n’utilisez pas des écrous auto-freinés vous devez ajouter 
	 un produit de verrouillage sur les vis / écrous.
• 	 Rondelles en acier inoxydable: 8 pces, grand diamètre mais pas 
	 plus de 21 mm (13/16”) de diamètre.
• 	 Foret: Diamètre 9mm.
• 	 Silicone pour joint, blanc.

Si vous n’utilisez pas d’écrous autofreinés vous aurez besoin d’un produit 
composite de verrouillage 

1. 	 Mettez les toilettes dans la position choisie. En utilisant les trous 
	 dans la base comme guide, marquez la position des 4 trous pour
	 des vissur la surface de montage. Enlevez les toilettes et 
	 percez les 4 trous verticaux avec un diamètre de 9mm à travers la 
	 surface de montage.
2. 	 Posez un joint de silicone sur le bord extérieur du bas de la base.
3. 	 Mettez les toilettes en place et serrez fermement les boulons de 
	 fixation. Si vous n’utilisez pas d’écrous autofreinés, utilisez un 
	 produit composite de verrouillage.

Instructions d’utilisation
Les toilettes sont l’une des pièces les plus utilisées de l’équipement de 
votre bateau. Une utilisation correcte des toilettes est essentielle pour la 
sécurité et le confort de votre équipage et de votre navire.

Risques d’accident
Dommages accidentels
Si les toilettes sont raccordées à N’IMPORTE QUEL raccord passe-coque 
qui se trouve à un moment quelconque en dessous de la ligne de flottaison 
et si les toilettes ou la tuyauterie sont endommagés, l’eau peut inonder le 
bateau et le couler avec comme conséquence de possibles pertes de vies 
humaines.

C’est pourquoi, après chaque usage, les deux vannes (ou vannes secon-
daires) DOIVENT être fermées.
Lorsque votre bateau n’est pas occupé, même pour un très court laps de 
temps, les deux vannes (même si des vannes secondaires sont installées) 
DOIVENT être fermées.

Assurez-vous que tous les usagers comprennent comment utiliser correcte-
ment et de manière sure le système des toilettes, y compris les vannes et 
les vannes secondaires.

Prenez un soin particulier pour instruire les enfants, les plus âgés et les 
visiteurs.

Fermez absolument les vannes!

Première utilisation
Après une période sans avoir été utilisées, les toilettes peuvent avoir besoin 
d’une lubrification
1. 	 Ouvrez les vannes de prise d’eau et de refoulement (ainsi que les 
	 vannes secondaires si installées).
2. 	 Remplissez la moitié de la cuvette avec de l’eau douce chaude.
3. 	 En maintenant le Levier de Commande d’Evacuation (Flush 
	 Control Lever) en “position Fermé (Shut)”, évacuez l’eau chaude 
	 en pompant.
	
Utilisation normale
Ouvrez les vannes de prise d’eau et de refoulement (ainsi que les vannes 
secondaires si installées).
• 	 Avant l’usage, assurez-vous qu’il y a suffisamment d’eau dans la 
	 cuvette pour empêcher que le papier de toilette ne devienne 
	 compact au fond de la cuvette. Si la cuvette est vide, mettez le 
	 Levier de Commande d’Evacuation en “position Ouvert” (Open) et 
	 pompez en  actionnant le levier de haut en bas jusqu’à ce que la 
	 pompe d’évacuation soit amorcée et que l’eau pénètre dans la 
	 cuvette , ensuite fermez la “Commande d’Evacuation” (Flush 
	 Control).

• 	 Faites fonctionner la pompe avec de longs mouvements réguliers 
	 pour un fonctionnement efficace et facile.
• 	 Durant l’usage, pompez autant que nécessaire pour maintenir le 
	 contenu de la cuvette à un niveau assez bas pour une question de 
	 confort.
• 	 Utilisez un papier de toilettes domestique doux de bonne qualité 
	 mais n’en utilisez pas plus que nécessaire.
• 	 Après l’usage, maintenez la Commande d’Evacuation Fermée 
	 (Flush Control Shut) (  ) et pompez jusqu’à ce que la 
	 cuvette soit vide.
• 	 Quand la cuvette est vide, Ouvrez à nouveau la Commande 
	 d’Evacuation (  ) et continuez à pomper jusqu’à ce que 
	 tous les déchets ont soit quitté le bateau, soit atteint le réservoir 
	 de rétention (faites 7 mouvements haut/bas complets par mètre 
	 de longueur du tuyau d’évacuation.

Après cela, fermez (  ) la Commande d’Evacuation et pompez jusqu’à 
ce que la cuvette soit vide. Laissez toujours la cuvette vide pour minimiser 
les odeurs et le déversement d’eau.

Apres l’utilisation :
• 	 Fermez la commande d’evacuation (  )
• 	 Fermez les deux vannes

REMARQUE : 
Ne pas jeter n’importe lequel des objets qui suivent dans la toilettes: 
Serviettes Hygiéniques, Lingettes Humides, Tampons de Ouate, Cigarettes, 
Allumettes, Chewing Gum ou n’importe quel objet solide, Pétrole, Diesel, 
Huile, Solvants de n’importe quelle nature ou eau chaude d’une tempéra-
ture plus élevée que ce que peut supporter la main.

Nettoyage
Une évacuation régulière avec de l’eau propre (de mer) est une des 
méthodes les plus efficaces pour garder les toilettes propres et avec une 
bonne odeur.
• 	 Pour nettoyer la cuvette, utilisez n’importe quel produit de net
	 toyage pour la céramique en liquide ou en crème.
• 	 Pour nettoyer le reste des toilettes, y compris le siège et le 
	 couvercle, utilisez un produit de nettoyage liquide non abrasif. 
	 Polissez avec un chiffon sec seulement.
• 	 Pour désinfecter les toilettes, utilisez un liquide désinfectant dilué 
	 selon les instructions du fabricant. Il est possible d’utiliser une 
	 éponge ou une brosse douce pour l’appliquer à toutes les parties 
	 des toilettes si nécessaire.
• 	 Après l’application de tout agent de nettoyage ou de désinfection, 
	 toujours bien évacuer. Ne permettez pas à ces agents de 
	 Rester dans le systeme.

ATTENTION :
• 	 Ne pas utiliser de tampons abrasifs sur n’importe quelle partie 
	 des toilettes et ne pas utiliser de nettoyants en crème à l’exception 
	 de la cuvette.
• 	 Ne pas utiliser de liquides épais de nettoyage pour les toilettes 
	 ou des agents de blanchiment parce qu’ils peuvent endommager 
	 les valves, soupapes et joints.

Instructions pour la maintenance 

Introduction
Les toilettes de marine SPX FLOW Johnson Pump ne demandent normale-
ment aucun entretien durant la saison pour autant qu’elles soient préparées 
pour l’hivernage en automne et remises en état au printemps.
Cependant toutes les toilettes vont bénéficier de:
L’évacuation soigneuse (référez-vous aux instruction d’utilisation pour une 
utilisation normale).
Si elles ne sont pas utilisées régulièrement, une lubrification des toilettes en 
améliore le fonctionnement 
(Vous référez aux instructions d’utilisation lors de la première utilisation).
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RISQUES DE FUITES : 
Si les toilettes sont raccordées à un quelconque raccord passe-coque et si 
les toilettes ou la tuyauterie ont une fuite mineure, cette fuite peut devenir 
soudainement une fuite plus importante qui permet à l’eau d’inonder, 
pouvant conduire à ce que le bateau coule avec une perte subséquente de 
propriété et de vies.
C’est pourquoi, dans le cas ou une fuite se developpe, reparez-la immedia-
tement! De plus, inspectez regulierement toutes les fixations pour verifier 
leur serrage et les fuites.

Service d’entretien
Préparation pour l’hivernage
Les toilettes manuelles SPX FLOW Johnson Pump sont conçues pour être 
simples à entretenir, c’est pourquoi aucune connaissance spéciale, de 
même qu’aucun outillage spécial n’est nécessaire.
• 	 Evacuez les toilettes selon les instructions d’utilisation pour une 
	 utilisation normale et assurez-vous particulièrement que tous 
	 les déchets ont été refoulés des tuyaux d’évacuation, que la 
	 cuvette est vide et que les deux vannes sont fermées (même si 
	 des vannes secondaires sont installées).
• 	 Epongez toute eau qui s’écoulerait du système.

Remplacement du dispositif d’étanchéité
Si l’eau commence à fuir autour de la tige du piston au sommet de la 
pompe, cela signifie l’assemblage du dispositif d’étanchéité est usé et qu’il 
doit être remplacé.
Pour ce faire, vous devez faire comme suit:
Vous avez besoin d’un “kit de joints d’étanchéité (Gasket kit)”.
• 	 Levez le levier au sommet de sa course et enroulez un tour de 
	 ruban autour de la tige du piston immédiatement au-dessous du 
	 levier. En utilisant des pinces, saisissez pour la soutenir la tige du 
	 piston à l’endroit du ruban seulement, dévissez le levier et retirez 
	 la rondelle de butée. Maintenez le soutien de la tige du Piston aussi 	
	 longtemps que l’operation n’est pas Terminee, parce que si vous le 	
	 laisser aller, elle peut tomber à l’intérieur de la pompe.
• 	 Dévissez l’assemblage du dispositif d’étanchéité et faites-le 
	 glisser pour l’extraire du piston.
• 	 Enroulez un tour de ruban autour du sommet fileté de la tige du 
	 piston pour protéger le nouveau joint étanchéité, faites glisser le 
	 nouveau dispositif d’étanchéité vers la bas de la tige du piston et 
	 fixez-le.
• 	 Enlevez le ruban du filetage.
• 	 Replacez la rondelle de butée et le levier tout en maintenant abso-
	 lument le soutien de la tige du piston à l’endroit du ruban.
• 	 Enlevez le ruban de a tige du piston.

Hivernage
Drainer tout le système aussi bien comme protection contre les dégâts 
du gel que pour éviter la croissance de bactéries dans la tuyauterie ce qui 
pourraient provoquer des odeurs désagréables.

 

Danger d’accident : vannes ouvertes par erreur. Si vous quittez les toi-
lettes en désordre et si les vannes restent ouvertes quand le bateau est à 
flot, l’eau va l’inonder jusqu’à le couler en entraînant de possibles pertes de 
vies humaines.
C’est pourquoi il est indispensable d’attacher une fiche d’avertissement aux 
vannes et, si possible, marquer la position fermée de la vanne.
Rappelez-vous d’attacher une fiche d’avertissement!

Avertissement : 
L’usage d’antigel n’est pas recommandé, parce qu’il n’est pas possible de 
garantir que le produit pénètre dans tout le système complet des toilettes. 
Si, pour une raison ou une autre, un produit antigel est utilisé, celui-ci doit 
être à base de glycol.
• 	 Ouvrez toute vanne secondaire.
• 	 Enlevez le bouchon de drainage à la base.

• 	 Desserrez les étriers des tuyaux et déconnectez les bouts des 
	 tuyaux des raccords des vannes, des toilettes et de toute vanne 
	 secondaire.
• 	 Actionnez le levier pour drainer la pompe des toilettes et assurez-
	 vous que l’eau est complètement drainée du système des toilettes.

Si vous n’allez pas démonter les toilettes:
• 	 Reconnectez tous les bouts des tuyaux et assurez-les avec leurs 
	 étriers.
• 	 Remettez fermement le bouchon de drainage à la base.
• 	 Attachez vers le bas le siège, le couvercle et le levier de la pompe 
	 pour empêcher l’utilisation des toilettes et attachez une fiche 
	 d’avertissement.

Remise en service
Vous avez besoin d’un jeu de toutes les pièces d’usure, veuillez vous référer 
à la liste des pièces pour d’autres détails.

ATTENTION :
Pour la securite de votre bateau et de votre equipage, n’utilisez que des 
pieces de rechange d’origine.

Démontez l’assemblage de la pompe comme suit
• 	 Relâchez les étriers des tuyaux; déconnectez le tuyau d’admission 
	 et le tuyau de refoulement au sommet de la pompe.
• 	 Enlevez les 2 vis qui fixent la bride et le coude de refoulement au 
	 cylindre de la pompe.
• 	 NE PAS enlever les étriers du tuyau ainsi que le tuyau du coude de 
	 refoulement.
• 	 Enlevez les 4 vis qui fixent le cylindre de la pompe à la base.
• 	 Retirez l’assemblage de la pompe et démonter le joint de la vanne 
	 de fond et de la vanne de remplacement (joker valve).

Démontez l’assemblage de la pompe comme suit
• 	 Enlevez les 6 vis qui fixent le couvercle de la soupape.
• 	 Ouvrez la commande d’évacuation avant de retirer l’assemblage 
	 du couvercle de la soupape et retirez le joint du haut de la sou-
	 pape ainsi que le siège de soupape.

Ré-assemblez la pompe comme suit
• 	 Poussez pour mettre en place le nouveau joint torique du piston.
• 	 Suive les instructions de service pour le remplacement du 
	 dispositif d’étanchéité et installez le nouveau montage du dis-
	 positif d’étanchéité, celui du piston et du levier.
• 	 Lubrifier l’alésage du cylindre de la pompe avec de la Vaseline.
• 	 Mettez en place le siège de soupape sur le sommet du cylindre, 
	 mettez en place sur ses taquets le joint statique de la soupape au 
	 sommet du cylindre et ouvrez la commande d’évacuation avant de 
	 remettre le couvercle de la soupape.

Réinstallez l’assemblage de pompe sur les toilettes comme suit:
• 	 Mettez en place sur se taquets à la base des toilettes, le joint stati
	 que de la vanne de fond et replacez la vanne de remplacement 
	 dans le coude de refoulement.
• 	 Fixez la bride de refoulement au cylindre de la pompe avant de 
	 fixer le cylindre à la base des toilettes.
• 	 Examinez soigneusement toute la longueur de tous les tuyaux 
	 pour vérifier qu’il n’y a pas d’éraflures, de boucles et de coupures 
	 sous les étriers des tuyaux, vérifiez tous les étriers pour voir s’il y 
	 a de la corrosion et remplacez les pièces usées ou endom-
	 magées.
• 	 Reconnectez tous les bouts des tuyaux et fixez-les avec leurs 
	 étriers.
• 	 Assurez-vous que le bouchon de drainage de la base est con-
	 venablement serré.
Ne lubrifiez pas le joint statique du fond et du sommet et ne mettez aucun 
produit d’étanchéité pour joint sur aucun joint ou raccord de tuyau.
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Dimensions & Poids

Pièces de rechange & Guide de référence 
Pos.	 Description		      	              Modèle No
1	 Siège en plastique, Compact & Super Compact		  81-47241-04
	 Siège en plastique, Comfort			                    81-47241-05
3a	 Coude d’admission				    81-47640-01
3b	 Coude d’admission				    81-47246-01
4	 Kit de joints étanchéité (tout)				    81-47242-01
5	 Coude de sortie				    81-47640-01
6	 Base en plastique 				    81-47243-01

Pos.	 Description	                  Modèle No
8	 Jeu de joints statiques pour la base 		  81-47268-01
9	 Kit de levier d’évacuation			   81-47269-01
10	 Kit de levier			   81-47244-01
11	 Manuelle Pump de Toilette complete 		  81-47239-01
	 excl. coude de sortie (pos. 5)
12 	 Kit de prise			   81-47518-01

See page 39 for larger pictures

Modèle No Description Poids
net A B C D E F mm/

inch

80-47625-01 AquaT Toilet Manual Super Compact
8,5 kg 340 605 300 400 215 460 mm
19 lbs 13,39 23,82 11,81 15,75 8,46 18,11 inch

80-47229-01 AquaT Toilet Manual Compact 
8,3 kg 340 650 350 400 215 455 mm
18 lbs 13,39 25,59 13,78 15,75 8,46 17,91 inch

80-47230-01 AquaT Toilet Manual Comfort 
11 kg 365 725 330 470 250 465 mm
24 lbs 14,37 28,54 12,99 18,50 9,84 18,31 inch
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Manual de Instrucciones
AquaT Aseo Marino Funcionamiento Manual

Aplicaciones
Los aseos para embarcaciones de funcionamiento manual SPX Flow 
Technology Sweden AB, Confort y Compacto, pueden instalarse tanto en 
embarcaciones a motor como en embarcaciones a vela, ya sea por encima 
o por debajo de la línea de flotación, para su uso en mar, río, lago o canal.
La basura puede descargarse por la borda (por favor, tenga en cuenta las 
restricciones nacionales o locales), en un sistema de tratamiento o en un 
tanque de retención de a bordo.
Nota: Los aseos de funcionamiento manual SPX FLOW Johnson Pump 
están diseñados específicamente para uso en embarcaciones. Consulte a 
su representante para que le aconseje sobre otras posibles aplicaciones.

Características
Diseño
• 	 Patrón de agujero flexible en la base para su sustitución sencilla 
	 por los aseos más comunes en el mercado.
• 	 Montaje de bomba reversible que permite al instalador volverla a 
	 montar para su permitir su manejo desde el lado izquierdo.
• 	 Autocebante, bomba con pistón de doble efecto.
• 	 Guía de la varilla del pistón de latón para aumentar su tiempo de 
	 vida.
• 	 Fuerte acción de remolino para un vaciado eficiente.
• 	 Diseño de líneas suaves para una fácil limpieza.
• 	 Palanca ergonómica.
• 	 Cierre asistido en primavera de la válvula superior para facilitar su 
	 cebado.
• 	 Perforación de 38 mm (1 1/2 pulgadas) para el flujo constante de 
	 desperdicios que minimiza el riesgo de obstrucción.
• 	 Válvulas de retención dobles con perforación total de 38 mm (1 1/2 
	 pulgadas) que previenen el flujo de retorno.
• 	 Salida multiángulo para varias instalaciones.
• 	 Puntos de montaje accesibles para una rápida instalación.
• 	 Fijaciones estándar, situadas de forma lógica, no se necesitan 
	 herramientas especiales.
• 	 Tapón de la base con doble sellado para el desagüe en invierno y 
	 un acceso sencillo para su limpieza.

Materiales
• 	 Asiento de plástico elaborado con polipropileno.
• 	 Taza de cerámica blanca higiénica para una fácil limpieza.
• 	 Base moldeada en ABS o polipropileno, fijaciones de acero 
	 inoxidable, pesas de latón y sellos y empaques de junta de 
	 neopreno.

Prestaciones
• 	 Autocebante, seco, altura 1m (3 pies).
• 	 Altura de descarga 3 metros (9 pies).

Dimensiones 
• 	 Diagrama con dimensiones en página 32.

Instrucciones de instalación, General

A través de cascos
Necesita:
Válvula de 19 mm (¾”) de calibre para la entrada de agua del aclarado y, 
si descarga por la borda, una válvula de 38 mm (1½”) de calibre para la 
salida de la basura.
• 	 Aténgase a las instrucciones del fabricante de las válvulas sobre 
	 los materiales y métodos de instalación.
• 	 Asegúrese de que la válvula de entrada está situada por debajo 
	 de la línea de flotación todo el tiempo cuando la embarcación está 
	 en camino y también asegúrese de que cualquier válvula de salida 
	 está en popa y más alta que la válvula de entrada.

Tuberías –selección del método correcto
Debe seleccionar el método de instalación correcto para las tuberías de 
entrada de entre 2 posibilidades y para las tuberías de salida de entre 4 
posibilidades, dependiendo de si el aseo está por encima o por debajo de 
la línea de flotación y de si descarga la basura por la borda o dentro de un 
tanque de retención de a bordo.

Instrucciones generales para todas las 
instalaciones posibles
Necesita:
• 	 Tubería flexible de calibre fino reforzada en espiral tanto para la 
	 tubería de entrada de diámetro interno de 19 mm (¾”) como 
	 para la tubería de salida de diámetro interno de 38 mm (1½”).
• 	 Clip de tubería de acero inoxidable.
• 	 Asegure el recorrido de la tubería para que éstas no puedan 
	 moverse, ni ejerce ninguna acción de nivelado en los ajustes de la 
	 cola de la tubería a los que están conectadas ya que podrían 
	 provocar que los puntos adyacentes goteen.
• 	 Evite los dobleces agudos en las tuberías ya que esto puede 
	 provocar que se retuerzan.
• 	 Mantenga las longitudes de todas las tuberías tan cortas como 
	 sea posible mientras lleva a cabo estas operaciones. Una largura 
	 innecesaria de las tuberías de entrada o salida simplemente hacen 
	 que el aseo sea más difícil de bombear.
Pista: Si es difícil ajustar la tubería en las tuberías posteriores del aseo o en 
las válvulas, ablande la tubería metiendo su extremo en agua caliente.

CUIDADO:
• 	 No aplique una llama a las tuberías.
• 	 No aplique una llama o calor a las terminaciones 
	 De plástico de las tuberías del aseo.
• 	 No aplique compuestos de sellado a ningún 
	 Enganche de tuberías.
• 	 Asegure todos los extremos de la tubería a las tuberías post-
	 eriores con preferiblemente dos clips de acero inoxidable, 
	 asegurándose de que todos los enganches de entrada son 
	 herméticos y de que todos los enganches de salida son 
	 herméticos e impermeables. 
• 	 El codo de descarga puede girarse 360 grados para adaptarse 
	 a su instalación. Afloje los 2 tornillos de fijación, ajuste el codo de 
	 descarga en la posición requerida y vuelva a apretar los 2 tornillos 
	 de fijación antes de conectar la tubería a él.

CUIDADO:
No seguir este procedimiento puede provocar filtraciones entre el codo y el 
cilindro de la bomba.

Tuberías – Entrada

Alternativa 1
Aseo por debajo de la línea de flotación
Debe usar un ajuste de Manguito sifónico de 19 mm (¾”).
• 	 Lleve la tubería de entrada de la forma más directa posible desde 
	 el grifo de fondo de entrada a la entrada de la bomba de vaciado.
• 	 Quite la tubería blanca suministrada con el aseo que conecta la 
	 terminación de salida de la bomba de vaciado al codo de la taza. 
• 	 Usando una llave inglesa, gire el sello de entrada en el aseo para 
	 que el codo apunte hacia arriba. 
• 	 Sustituya la tubería blanca con una tubería de diámetro interno 
	 de 19 mm y póngala de manera que su punto esté al menos a 
	 20 cm (8”) por encima de la línea de flotación más alta posible y 
	 ajuste el manguito sifónico en su punto más alto.
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CUIDADO:
No ponga el manguito sifónico entre la válvula de entrada y la entrada de 
la bomba de vaciado, ya que esto hará que la bomba de vaciado se cargue 
con dificultad y podría hacer que no funcionara. 

Alternativa 2
Aseo por encima de la línea de flotación

Debe usar una válvula de no retorno de 19 mm (¾”).
• 	 Lleve la tubería de entrada de la forma más directa posible desde 
	 el grifo de fondo de entrada a la entrada de la bomba de vaciado.
• 	 Para su máxima comodidad, instale una válvula de no retorno en 
	 línea junto a la válvula de entrada, lo cual asegurará que la bomba 
	 permanece cargada entre usos. 
• 	 La bomba de vaciado del aseo se autocargará hasta 1 m (3’) por 
	 encima del nivel de agua exterior. Si hay alguna posibilidad de que 
	 la entrada de la bomba de vaciado del aseo esté a más de 1 m 
	 (3’) por encima de la línea de flotación real cuando la embarca-
	 ción esté de camino, se debe instalar una válvula de no retorno 
	 junto a la válvula para mantener la bomba cargada.

Tuberías – Salida

Alternativa 1
Aseo por debajo de la línea de flotación y  
descarga por la borda

Fig. 1
Aseo por debajo de la línea de flotación

Debe usar un ajuste de Manguito sifónico de 38 mm (1½”).
• 	 Coloque la tubería de salida de manera que su punto más alto 
	 esté al menos 20 cm (8”) por encima de la línea de flotación y 
	 ajuste el Manguito sifónico en el punto más alto.

Alternativa 2
Aseo por encima de la línea de flotación y 
descarga por la borda

Fig. 2
Aseo por encima de la línea de flotació

Debe usar un ajuste de Manguito sifónico de 38mm (1½”).
• 	 Lleve la tubería de salida desde el codo de descarga, al menos 
	 30 cm (12’) por encima del codo de descarga, después ajuste un 
	 manguito sifónico en la parte superior de la tubería, asegurándose 
	 de esta manera de mantener algo de agua en la base del aseo sin 
	 riesgo de que sea chupada por el sifón. 

Alternativa 3
La basura del aseo se descarga en el tanque de 
retención, codo de descarga por debajo de la 
parte superior del tanque de retención todo el 
tiempo

Debe usar un ajuste de Manguito sifónico de 38 mm (1½”).
• 	 Si el codo de descarga se sitúa a menos de 20 cm (8”) por de-
	 bajo de la parte superior del tanque de retención cuando la 
	 embarcación está parada, o si hay alguna posibilidad de que el 
	 codo de descarga pueda estar por debajo de la parte superior del 
	 tanque en cualquier momento, se debe ajustar un manguito 
	 sifónico en la tubería de salida. 
• 	 Ponga el punto de la tubería de salida al menos 20 cm (8”) por 
	 encima del nivel más alto que la parte superior del tanque pueda 
	 alcanzar e instale el Manguito sifónico en su punto más alto.

Alternativa 4
La basura del aseo se descarga en el tanque de 
retención, el codo de descarga siempre por enci-
ma de la parte superior del tanque de retención

Debe usar un ajuste de Manguito sifónico de 38mm (1½”).
• 	 Lleve la tubería de entrada desde el codo de descarga, para  for
	 mar un aro al menos 30 cm (12”) más alto que el codo de 
	 descarga. 
• 	 Al ajustar un Manguito sifónico en la parte superior del aro de la 
	 tubería, se asegurará de que mantiene algo de agua en la base del 
	 aseo sin riesgo de que el sifón la chupe.

Pruebas
Refiérase a las instrucciones de operación y siga los procedimientos para 
un uso normal. En caso de que la bomba de vaciado sea difícil de cargar, 
llene a medias la taza con agua fresca.

Seguridad
Asegúrese de que estas instrucciones llegan al propietario, el capitán o el 
operador de la embarcación ya que contienen información de seguridad 
importante. AL COMPLETAR la instalación:
Cierre el control de vaciado, cierre ambas válvulas.
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Instrucciones de instalación

Introducción
Si la instalación del aseo resulta estar conectada a cualquier ajuste a 
través del casco que pueda estar por debajo de la línea de flotación ya sea 
cuando la embarcación esté parada, en camino, luchando contra el viento, 
rodando o cabeceando, usted debe instalar el aseo de acuerdo con las 
presentes instrucciones de instalación. No seguir tales instrucciones puede 
causar una inundación, la cual puede resultar en la pérdida de vidas. 

Daños accidentales
Si el aseo está conectado a cualquier ajuste a través del casco y si el 
aseo o las tuberías están dañadas, el agua podría inundar la embarcación 
provocando el hundimiento de ésta con consecuencia de una posible 
pérdida de vidas. Por esta razón, si está haciendo conexiones entre el aseo 
y cualquier ajuste a través del casco que pueda estar situado por debajo 
de la línea de flotación, se deben ajustar válvulas de calibre completo a los 
ajustes del casco para permitir que se cierren. Las válvulas también deben 
situarse donde sean fácilmente accesibles a todos los usuarios del aseo. 
Si, por cualquier razón, no es posible hacerlo, entonces se deben ajustar 
válvulas marinas de calidad de calibre completo a las tuberías donde sean 
fácilmente accesibles.

CUIDADO:
¡Use válvulas! Use válvulas marinas de calibre completo operadas mediante 
palanca. No se recomienda el uso de válvulas de abertura unidireccional 
roscadas.
	
Soltado de tuberías
Todas las tuberías deben estar sujetas en el lado de la entrada y en todos 
los demás con abrazaderas de acero inoxidable. 
Por favor, tenga en cuenta que una fuga podría causar que la embarcación 
se hunda con la consiguiente pérdida de vidas. 
¡USE ABRAZADERAS!

Borde de la taza por debajo de la línea de flotación
Si el aseo está conectado a cualquier ajuste a través del casco y si el 
borde de la taza cae por debajo de la línea de flotación, el agua puede 
entrar, causando el hundimiento de la embarcación, lo cual podría provocar 
la pérdida 
de vidas. Por lo tanto, si el borde del aseo está a menos de 20 cm (8”) por 
encima de la línea de flotación cuando la embarcación está parada o si hay 
alguna posibilidad de que el borde de la taza pueda estar por debajo de 
la línea de flotación en cualquier momento, se debe ajustar un manguito 
sifónico en cualquier tubería conectada a un ajuste a través del casco, ya 
sea de entrada o de salida. ¡USE MANGUITOS SIFÓNICOS!

Notas especiales: La tubería de entrada de calibre pequeño es más 
peligrosa que la grande de salida. A menos que haya un manguito sifónico 
antisifón en la tubería de entrada, el agua entrará en la taza siempre que 
se abra la válvula de entrada y que el borde de la taza esté por debajo de 
la línea de flotación. Aunque mover la palanca del control de vaciado a la 
posición “Shut” (Cerrar) restringirá el flujo, no se puede tomar esta palanca 
como un aparato de seguridad. Hacer un lazo en una tubería sin montar un 
respiradero puede ser tan peligroso como no hacer el lazo, ya que el agua 
se transferirá por el lazo. 
De echo, es el respiradero lo que realmente evita el sifón

Ubicación
La base y la bomba de los aseos se proporcionan montadas para su permi-
tir su manejo desde el lado derecho.
Si lo desea, ambos modelos de tazas de wc, confort y compacto, pueden 
volverse a montar con la bomba situada en la parte izquierda. La taza y el 
conjunto de base y bomba no se proporcionan montados.
Si desea cambiar el montaje de la bomba de la derecha a la izquierda, 
hágalo antes de instalar el aseo.

Cambio a montaje en el lado izquierdo
1. 	 Quite la tubería que va desde la bomba a la taza.
2. 	 Quite los 4 tornillos que fijan la bomba a la base.
3. 	 Retire la bomba y deje el empaque de la junta de la válvula de la 
	 base en la ubicación de sus 3 clavijas.
4. 	 Quite los 4 pernos que fijan la taza a la base.
5. 	 Gire la taza 180° y vuelva a fijarla, usando las arande las de nylon 
	 para proteger la cerámica de las arandelas y tuercas de acero 
	 inoxidable.
6. 	 Gire la bomba 180° y vuelva a fijarla.
7. 	 Gire el codo de entrada 180° y vuelva a colocar la tubería entre la 
	 bomba y la taza.

Monte la taza sobre la base, usando para ello los pernos, arandelas y 
empaques de juntas proporcionados. Las arandelas de nylon deben usarse 
para proteger la cerámica de las arandelas y tuercas de acero inoxidable.
• 	 Elija una ubicación en la que exista suficiente espacio alrededor 
	 y por encima del aseo. Asegúrese también de que queda 
	 suficiente espacio para manejar la bomba y para acceder al tapón 
	 de vaciado situado en el extremo de la base.
• 	 La superficie de montaje debe ser lisa, rígida y lo suficientemente 
	 resistente como para soportar el peso de un hombre, además, 
	 debería tener, al menos, 50 mm (2 pulgadas) de ancho y 50 mm 
	 (2 pulgadas) de profundidad más que la base del aseo.
• 	 Necesitará suficiente espacio por debajo de la superficie de 
	 montaje para poder fijar los pernos para el montaje.
• 	 El asiento y la tapa deberían poder abrirse al menos a 110 grados, 
	 para que no se caigan hacia adelante cuando la embarcación 
	 se balancee o cabecee. Cuando se balancean abiertas, deben 
	 estar apoyadas de forma que las bisagras no se tensen 
	 demasiado.

Montaje
Necesita
• 	 Tornillos de acero inoxidable: 4 uds, 8 mm (5/16 pulgadas) de 
	 diámetro y longitud adecuada al espesor de la superficie de
 	 montaje.
• 	 Tuercas de acero inoxidable: 4 uds, preferiblemente de auto-
	 cerrado. Si no utiliza tuercas de autocerrado, necesitará añadir un 
	 componente de cerrado a los tornillos/tuercas.
• 	 Arandelas de acero inoxidable: 8 uds, de gran diámetro, pero no 
	 superior a 21 mm (13/16 pulgadas).
• 	 Taladro: Diámetro 9mm.
• 	 Sellador de silicona, blanco.

Si no utiliza tuercas de autocerrado, necesitará algún componente de 
cerrado de tuercas.

1. 	 Ponga el aseo en la ubicación seleccionada. Usando los agujeros 
	 de la base como guía, marque, en la superficie de montaje, la 
	 posición de los 4 agujeros para tornillos. Quite el aseo y haga, 
	 con un taladro, 4 agujeros verticales, de 9 mm de diámetro, en la 
	 superficie de montaje. 
2. 	 Aplique silicona blanca al borde exterior de la base inferior. 
3. 	 Ponga el aseo en su sitio y apriete las fijaciones de forma segura. 
	 Si no está usando tuercas e autocerrado, use un compuesto de 
	 cerrado de tuercas.
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Instrucciones de funcionamiento
El aseo es una de las cosas más usadas en su embarcación. El correcto 
funcionamiento del aseo es esencial para la seguridad y la comodidad de 
su tripulación.

Riesgo de Peligro
Daños Accidentales
Si el aseo está conectado a cualquier ajuste a través del casco que estén 
por debajo de la línea de flotación, y si el aseo o las tuberías se dañan, el 
agua podría entrar, provocando que la embarcación se hundiese, lo cual 
podría resultar en la pérdida de vidas.

Por lo tanto, después de cada uso, ambas válvulas (o válvulas secundarias) 
DEBEN cerrarse. 

Siempre que su embarcación esté sin vigilancia, incluso si solo es durante 
un corto periodo de tiempo, ambas válvulas (incluso si las válvulas secun-
darias están ajustadas) DEBEN cerrarse. 
Asegúrese de que TODOS los usuarios saben cómo hacer funcionar el 
sistema del aseo correctamente y con seguridad, incluyendo las válvulas y 
las válvulas secundarias.

Tenga un cuidado especial al instruir a niños, ancianos y 
Visitantes.

¡Cierre las válvulas del todo!

Primera utilización
Después de un cierto periodo sin utilizar el aseo puede convenir lubricarlo
1. 	 Abra los grifos de fondo de entrada y de salida (y las válvulas 
	 secundarias si las hay).
2. 	 Llene la taza con agua fresca tibia hasta la mitad.
3. 	 Manteniendo la palanca del control de vaciado en la posición 
	 “Shut”(Cerrada), vacíe el agua tibia.

Uso Normal
Abra las válvulas de entrada y salida (y las válvulas secundarias si las hay).
• 	 Antes de usarlo, asegúrese de que hay suficiente agua en la taza 
	 para evitar que el papel higiénico se apelmace en la parte inferior 
	 de la taza. Si la taza está vacía, mueva la palanca del control de 
	 vaciado hasta la posición “abierta” (Open) y bombee con la 
	 palanca arriba y abajo hasta que la bomba de vaciado esté 
	 cebada y el agua entre en la taza, cuando esto suceda cierre el 
	 “control de vaciado” (Flush Control).
• 	 Opere la bomba con golpes largos y suaves para lograr un 
	 funcionamiento más sencillo y eficiente.
• 	 Durante la utilización, bombee si resulta necesario para mantener el 
	 contenido de la taza en un nivel suficientemente bajo para su confort.
• 	 Utilice papel higiénico doméstico, suave o no, de buena calidad, 
	 pero no use más del necesario.
• 	 Después de su utilización, mantenga el control de vaciado cerrado 
	 (  ) y bombee hasta que la taza se quede vacía.
• 	 Cuando la taza esté vacía, abra nuevamente el control de vaciado 
	 (  ) y continue bombeando hasta que los desechos lleguen 
	 al tanque de retención o salgan fuera de la embarcación (debe 
	 realizar 7 golpes completos arriba/abajo por metro de longitud 
	 para descargar la tubería).

Después, cierre (  ) el control de vaciado y bombee hasta que la taza 
quede vacía. Deje siempre la taza vacía para minimizar olores y vertidos.

Después de usarlo:
• 	 Cierre el control de vaciado. (  )
• 	 Cierre ambos grifos de fondo

NOTA: No tire por el aseo:
Compresas, Tejidos resistentes a la humedad, Algodón, Cigarillos, Cerillas, 
Chicle o cualquier objeto sólido, Gasolina, Gasoil, Aceite, Disolventes de 
cualquier tipo o agua a mayor temperatura que la ambiente.

Limpieza
Tirar de la cadena regularmente con agua (del mar) representa uno de los 
métodos más eficaces para mantener el aseo limpio y con buen olor. 
• 	 Para limpiar la taza use cualquier líquido o crema para cerámica.
• 	 Para limpiar el resto del aseo, incluyendo el asiento y la tapa, use 
	 un limpiador líquido no abrasivo. Saque brillo solo con un trapo 		
	 seco. 
• 	 Para desinfectar el aseo, use un líquido desinfectante diluido de 
	 acuerdo con las instrucciones del fabricante. Es posible aplicarlo 
	 a todas las partes del aseo usando una esponja o una escobilla 
	 suave según sea necesario. 
• 	 Después de aplicar cualquier agente de limpieza o desinfección, 
	 tire siempre de la cadena. NO PERMITA QUE ESTOS AGENTES 
	 PERMANEZCAN EN EL SISTEMA.

CUIDADO:
• 	 No use almohadillas abrasivas en ninguna parte del aseo ni tam
	 poco limpiadores en crema excepto para la taza. 
• 	 No use limpiadores de baño líquidos espesos ni lejía ya que 
	 pueden dañar las válvulas, los empaques de las juntas y los sellos.

Instrucciones de mantenimiento

Introducción
Los aseos para embarcaciones SPX FLOW Johnson Pump no requieren, 
por lo general, mantenimiento durante la temporada, puesto que, en otoño 
se preparan para su utilización en condiciones invernales, y en primavera se 
revisan para su puesta a punto.
Sin embargo, cualquier aseo se beneficiará de:
Un enjuagado (refiérase a las instrucciones de funcionamiento para un uso 
normal).
Un uso regular, si no se utiliza regularmente, lubricarlo resulta conveniente 
(ver las instrucciones de utilización para la primera utilización).

RIESGO DE FUGAS: Si el aseo está conectado a cualquier 
ajuste a través del casco y si el aseo o las tuberías desarrollan una fuga 
menor, esta fuga puede de repente convertirse en una fuga más grande 
que permitirá que entre el agua, provocando que la embarcación se hunda, 
con la subsiguiente pérdida de propiedades y de vidas. 

Por lo tanto, en caso de que aparezca una fuga, ¡repárela inmediatamente! 
Es más, inspeccione regularmente todas las fijaciones para revisar si están 
apretadas y si hay fugas.

Funcionamiento
Preparación para su utilización en condiciones 
invernales
Los indoros para embarcaciones de funcionamiento manual SPX Flow 
Technology Sweden AB, se han diseñado para que su utilización resulte 
sencilla, por lo que no se necesitan habilidades ni herramientas especiales.
• 	 Tire de la cadena de acuerdo con las instrucciones de funcionamien-
	 to para un uso normal y asegúrese de que toda la basura ha salido de 
	 la bomba de descarga, de que la taza está vacía y de que ambas 
	 válvulas están cerradas (incluso si se han instalado válvulas 
	 secundarias).
• 	 Limpie cualquier agua que haya podido salir del sistema.

Remplazo del sellado
Si comienza a gotear agua alrededor de la varilla del pistón en la parte 
superior de la bomba, significa que el sellado está desgastado y debería 
remplazarse.
Con este propósito, tendrá que seguir las instrucciones siguientes:
Necesitará el “kit de Empaques de Junta”.
• 	 Levante la palanca hasta la extremo superior de su recorrido y 
	 rodee la varilla del pistón que está inmediatamente debajo de la 
	 palanca con cinta. Utilizando alicates, apriete la varilla del 
	 pistón mediante la cinta, desatornille la palanca y quite la arandela 
	 del amortiguador. Mantenga sujeta la varilla del pistón hasta completar la 	
	 operación, ya que si la suelta, podría caer dentro de la bomba.
• 	 Desatornille el sellado y quítelo del pistón.
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• 	 Envuelva con cinta la rosca situada en la parte superior de la varilla 
	 del pistón para proteger el nuevo sellado, deslice el nuevo sellado 
	 por debajo de la varilla del pistón y apriételo.
• 	 Quite la cinta de la rosca.
• 	 Vuelva a colocar la arandela del amortiguador y la palanca, 
	 adhiriendo la varilla del pistón mediante la cinta.
• 	 Quite la cinta de la varilla del pistón.

Preparación para el invierno
Drene el sistema por completo tanto como protección contra los daños por 
congelación como para evitar el crecimiento en las tuberías de bacterias 
que podrían causar malos olores. 

Riesgo de peligro: válvulas abiertas por error. 
En caso de que deje el aseo desmontado y si las válvulas están abiertas 
cuando la embarcación está flotando, el agua puede entrar, provocando el 
hundimiento de la embarcación y la posible pérdida de vidas. 
Por lo tanto, es indispensable poner un aviso de peligro en las válvulas y, si 
es posible, cerrar las válvulas con alambre. 
¡Recuerde poner los avisos de peligro!

Aviso: no se recomienda el uso de anticongelante ya que no es posible 
asegurar que el producto entra en todo el sistema del aseo. Si, por cual-
quier razón, se emplea un compuesto con anticongelante, deberá ser uno 
que contenga glicol. 
• 	 Abra cualquier válvula secundaria.
• 	 Quite el tapón de vaciado de la base.
• 	 Afloje los clips de la tubería y desconecte todos los extremos de 
	 la parte posterior de las válvulas, de la parte posterior del aseo y 
	 de las válvulas secundarias.
• 	 Bombee con la palanca para drenar la bomba del aseo y 
	 asegúrese de que todo el agua se drena convenientemente del 
	 sistema del aseo.
	
Si no va a desmontar el aseo
• 	 Vuelva a conectar todos los extremos de las tuberías y sujételos 
	 con los clips de las tuberías.
• 	 Vuelva a colocar firmemente el tapón de vaciado de la base.
• 	 Cierre el asiento, la tapa y la palanca de la bomba para prevenir 
	 cualquier uso y coloque una nota con una advertencia.

Revisión y Puesta a punto
Necesitará un kit de servicio que contenga todas las piezas desgastadas. 
Vaya a la lista de piezas para obtener más información.

Precaución
Para la seguridad de su embarcación y de su tripulación, utilice solamente 
piezas de repuesto originales.

Quite la bomba tal y como se indica a continuación
• 	 Afloje los clips de la tubería, desconecte la tubería de entrada y la 
	 tubería de enlace de la parte superior de la bomba.
• 	 Quite los 2 tornillos que sujetan la pestaña de descarga y el codo 
	 al cilindro de la bomba.
• 	 NO quite los clips de la tubería ni la tubería del codo de descarga.
• 	 Quite los 4 tornillos que sujetan el cilindro de la bomba a la base.
• 	 Quite la bomba y levante el empaque de la junta de la válvula 
	 inferior y la válvula comodín.

Desmonte la bomba tal y como se indica a continuación
• 	 Quite los 6 tornillos que sujetan la tapa de la válvula.
• 	 Abra el control de vaciado antes de quitar la tapa de la válvula y 
	 levantar el empaque de la junta de la válvula superior y el asiento 
	 de la válvula.

Vuelva a montar la bomba tal y como se indica a continuación
• 	 Use el nuevo aro del pistón.
• 	 Siga las instrucciones de funcionamiento para remplazar el 
	 sellado y fije el nuevo sellado, el pistón y la palanca.
• 	 Lubrique la perforación del cilindro de la bomba con vaselina.
• 	 Coloque el asiento de la válvula sobre el cilindro, e igualmente, 
	 coloque en sus clavijas sobre el cilindro, el empaque de la junta 
	 de la válvula superior, y, finalmente, abra el control de vaciado 
	 antes de volver a colocar la tapa de la válvula.

Vuelva a colocar la bomba sobre el aseo tal y como se indica a 
continuación
• 	 Coloce el empaque de la junta de la válvula inferior en sus clavijas 
	 sobre la base y coloque la válvula comodín en el codo de descarga.
• 	 Sujete la pestaña de descarga al cilindro de la bomba antes de 
	 fijar el cilindro a la base.
• 	 Examine de forma completa todas las tuberías para garantizar que 
	 no haya roces, vueltas o grietas debajo de los clips de las tuberías, 
	 revise todos los clips por si hubiera corrosión y remplace todas las 
	 partes desgastadas o dañadas. 
• 	 Vuelva a conectar los extremos de todas las tuberías y sujételos 
	 con sus clips.
• 	 Asegúrese de que el tapón de vaciado de la base está bien apretado.

No lubrique los empaques de las juntas de las válvulas superior o inferior 
y no aplique componentes de sellado a ningún empaque de junta ni a 
conexiones de tuberías.
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Dimensiones & Peso

Piezas de repuesto & Guía de referencia

1	 Asiento de plástico, Compact & Super Compact		  81-47141-04
	 Asiento de plástico, Comfort			   81-47241-05
3a	 Codo de entrada			   81-47640-01
3b 	 Codo de entrada			   81-47246-01
4	 Kit de la junta de empaque (todo)			   81-47242-01
5	 Codo de salida			   81-47246-02
6	 Base de plástico				    81-47243-01

8	 Kit de la junta de empaque de la base	 81-47268-01
9	 Kit de la palanca de vaciado	 81-47269-01
10	 Kit de la palanca	 81-47244-01
11	 Manual Toilet Pump complette 	 81-47239-01
	 excl. codo de salida (pos. 5)
12 	 Kit de enchufe		  81-47518-01

Pos.	 Descripción			                    Modelo Nº Pos.	 Descripción	 Modelo Nº

See page 39 for larger pictures

Modèle No Description Poids
net A B C D E F mm/

inch

80-47625-01 AquaT Toilet Manual Super Compact
8,5 kg 340 605 300 400 215 460 mm
19 lbs 13,39 23,82 11,81 15,75 8,46 18,11 inch

80-47229-01 AquaT Toilet Manual Compact 
8,3 kg 340 650 350 400 215 455 mm
18 lbs 13,39 25,59 13,78 15,75 8,46 17,91 inch

80-47230-01 AquaT Toilet Manual Comfort 
11 kg 365 725 330 470 250 465 mm
24 lbs 14,37 28,54 12,99 18,50 9,84 18,31 inch
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Manuale di Istruzioni AquaT Toilette per imbarcazioni 	
Funzionamento Manuale

Applicazioni
Le toilette per imbarcazioni a funzionamento manuale SPX FLOW Johnson 
Pump con vaso Comfort e Compatto possono essere installate sia su 
imbarcazioni a motore che a vela, sia sopra che sotto la linea di galleggia-
mento, per utilizzo marittimo, fluviale, lacustre o in canali.
I rifiuti possono essere scaricati fuori bordo (per cortesia tenete conto delle 
limitazioni nazionali o locali) o in un impianto per il trattamento oppure in un 
apposito contenitore di bordo.
NB: le toilette SPX FLOW Johnson Pump Silent a funzionamento manuale 
sono specificamente progettate per uso nautico. Consultate il vostro 
rivenditore SPX FLOW Johnson Pump per informazioni sulla possibilità di 
applicazioni non nautiche.

Caratteristiche
Design
• 	 Configurazione flessibile dei fori della base, per una facile 
	 sostituzione con le toilette più comuni sul mercato.
• 	 Impianto di pompaggio reversibile che consente il riassemblaggio 
	 da parte dell’installatore per un azionamento sul lato sinistro.
• 	 Auto-adescante, pompa con pistone a doppio effetto.
• 	 Guida della biella del pistone in ottone per aumentarne la durata.
• 	 Creazione di un vortice forte per un risciacquo efficiente.
• 	 Design liscio per una facile pulizia.
• 	 Maniglia ergonomia.
• 	 Chiusura a molla della valvola superiore per facilitare 
	 l’adescamento.
• 	 Diametro interno costante da 38 mm (1½”) per il percorso dei 
	 rifiuti riduce la formazione di intasamenti.
• 	 Valvole di controllo doppie a diametro interno interamente da 
	 38 mm (1½”) per prevenire il riflusso.
• 	 Scarico pluriangolare per svariate installazioni.
• 	 Punti di montaggio accessibili per installazione rapida.
• 	 Elementi di fissaggio standard, collocati in modo logico, senza 
	 necessità di attrezzi speciali.
• 	 Presa della base a guarnizione doppia per drenaggio invernale e 
	 facilità di accesso per la pulizia.

Materiale
• 	 Sedile in plastica realizzato in polipropilene.
• 	 Vaso igienico in ceramica bianca per facilità di pulizia.
• 	 Base stampata in ABS o polipropilene, elementi di fissaggio in 
	 acciaio inossidabile, pesi in ottone e dispositivi di tenuta e 
	 guarnizioni in neoprene.

Prestazioni
• 	 Auto-adescante, a secco, altezza 1 metro (3 piedi).
• 	 Altezza di scarico 3 metri (9 piedi).

Dimensioni
• 	 Disegno dimensionale a pagina 38.

Istruzioni di installazione, Generale

Dispositivi passanti per lo scafo
Sono necessari:
valvola di mare con diametro interno da 19 mm (¾”) per l’afflusso di acqua 
e, in caso di scarico fuori bordo, un valvola di mare con diametro interno da 
38 mm (1½”) per il deflusso dei rifiuti.
• 	 Attenersi alle istruzioni del produttore della valvola di mare per 
	 quanto concerne i materiali e i metodi di installazione.
• 	 Assicuratevi che la valvola (di presa dell’acqua) di mare di entrata 
	 sia posizionata in modo da trovarsi sempre al di sotto della linea di 
	 galleggiamento quando l’imbarcazione è in moto; assicuratevi 
	 inoltre che qualsiasi valvola di mare di sbocco sia più a poppa e 
	 più in alto rispetto alla valvola di mare di entrata.

Tubazioni – scelta del metodo corretto
Dovete scegliere il metodo di installazione corretto tra 2 possibilità per le 
tubazioni di entrata e tra 4 possibilità per le tubazioni di sbocco, a seconda 
che la toilette sia al di sopra o al di sotto della linea di galleggiamento e 
a seconda che lo scarico dei rifiuti avvenga fuori bordo o in un apposito 
contenitore di bordo.

Istruzioni generali per tutte le possibili 
Installazioni
Sono necessari:
• 	 Manichetta flessibile rinforzata a spirale e diametro interno liscio 
	 sia per il tubo di entrata del diametro interno di 19 mm (¾”) che 
	 per il tubo di sbocco del diametro interno di 38 mm (1½”).
• 	 Fascetta stringitubo in acciaio inossidabile.
• 	 Fissate le manichette per tutta la lunghezza in modo che non si 
	 possano muovere né agire da leva sugli accessori dei raccordi dei 
	 tubi a cui sono collegate, in quanto ciò potrebbe causare crepe o 
	 falle nelle giunzioni adiacenti.
• 	 Evitate di piegare eccessivamente le manichette, perché potreb-
	 bero attorcigliarsi o formare nodi o occhielli.
• 	 Durante l’esecuzione di queste operazioni, mantenete l’estensione 
	 di tutte le tubazioni più corta possibile. La lunghezza eccessiva di 
	 tubazioni di entrata o di sbocco rende il pompaggio della toilette 
	 più difficoltoso.
Suggerimento: Se fosse difficile inserire la manichetta sui raccordi dei tubi 
o delle valvole di mare, ammorbiditela immergendone l’estremità in acqua 
bollente.

	
ATTENZIONE
	 • 	 Non avvicinate le manichette ad alcun tipo di fiamma.
	 • 	 Non avvicinate i raccordi in plastica dei tubi della 
		  Toilette ad alcun tipo di fiamma o fonte di calore.
	 • 	 Non applicate composti sigillanti ad alcuno dei 
		  Collegamenti dei tubi.
• 	 Assicurate tutte le estremità dei tubi ai raccordi dei tubi di 
	 preferenza utilizzando due fascette stringitubo in acciaio 
	 inossidabile, accertandovi che tutti i collegamenti di entrata siano 
	 a tenuta d’aria e che tutti i collegamenti di sbocco siano a tenuta 
	 d’acqua.
• 	 Il gomito di scarico può essere ruotato di 360 gradi per agevolare 
	 la vostra installazione. Allentate sempre le 2 viti di sicurezza, 
	 portate il gomito di scarico nella posizione richiesta e riavvitate le 
	 2 viti di sicurezza prima di collegare la manichetta al gomito.

ATTENZIONE
La mancata applicazione della presente procedura puo’ causare falle 
tra il gomito e il cilindro della pompa.

Tubazioni – Entrata

Alternativa 1
Toilette al di sotto della linea di galleggiamento
E’ necessario utilizzare un raccordo per il Passante di Sfiato da 19 mm 
(¾”).
• 	 Fate passare la manichetta di entrata per il percorso più diretto 
	 dalla valvola di mare di entrata al raccordo di entrata della pompa 
	 di flusso.
• 	 Rimuovete la manichetta bianca fornita con la toilette che collega 
	 il raccordo di sbocco della pompa di flusso al gomito del vaso.
• 	 Con l’aiuto di una chiave, ruotate la guarnizione di aspirazione 
	 della toilette, in modo che il gomito sia rivolto verso l’alto.
• 	 Sostituite la manichetta bianca con un tubo più lungo del diametro 
	 interno di 19 mm e collocatelo in modo che la sua punta si trovi 
	 ad almeno 20 cm (8”) sopra la linea di galleggiamento più alta 
	 possibile; adattate il passante di sfiato al suddetto punto più alto
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ATTENZIONE
Non posizionate il passante di sfiato tra la valvola di mare di entrata e 
l’ingresso della pompa di flusso, in quanto ciò renderebbe difficoltoso o più 
duro l’adescamento della pompa di flusso e potrebbe addirittura causarne 
la mancanza di funzionamento.

Alternativa 2
Toilette al di sopra della linea di galleggiamento
E’ possibile utilizzare una valvola antiritorno da 19 mm (¾”).
• 	 Fate passare la manichetta di entrata per il percorso più diretto 
	 dalla valvola di mare di entrata al raccordo di entrata della pompa 
	 di flusso.
• 	 Per una maggiore comodità d’uso, installate una valvola antiritor-
	 no in linea vicino alla valvola di mare di entrata; ciò serve per ga-
	 rantire che la pompa mantenga l’adescamento tra un utilizzo e 
	 l’altro.
• 	 La pompa di flusso della toilette si auto-adescherà fino ad un metro 
	 (3’) sopra il livello esterno dell’acqua. Se c’è qualche possibilità che 
	 il punto di entrata della pompa di flusso della toilette si trovi a più di 
	 1 m (3’) sopra la linea di galleggiamento effettiva quando l’imbarca-
	 zione è in moto, è necessario installare una valvola antiritorno vicino 
	 alla valvola di mare per mantenere la pompa in condizione di auto-
	 adescamento.

Tubazioni – Sbocco

Alternativa 1
Toilette sotto la linea di galleggiamento e scarico 
fuori bordo

Fig. 1
Toilette sotto la linea di galleggiamento

E’ necessario utilizzare un raccordo per il Passante di Sfiato da 38 mm 
(1½”).
• 	 Disponete la manichetta di sbocco in modo che il suo punto più 
	 alto si trovi ad almeno 20 cm (8”) sopra la linea di galleggiamento 
	 e inserite il passante di sfiato nel punto più alto.

Alternativa 2
Toilette sopra la linea di galleggiamento e scarico 
fuori bordo

Fig. 2
Toilette sopra la linea di galleggiamento

E’ possibile utilizzare un raccordo per il Passante di Sfiato da 38 mm (1½”).
• 	 Fate passare la manichetta di sbocco dal gomito di scarico ad 
	 almeno 30 cm (12’) sopra il gomito di scarico; quindi adattate 
	 un Passante di Sfiato sopra la manichetta, assicurando in tal 		
	 modo la permanenza di un po’d’acqua alla base della toilette 
	 senza rischio che venga risucchiata.

Alternativa 3
Scarico dei rifuiti della toilette in un apposito 
contenitore, il gomito di scarico è sempre sotto la 
parte superiore del contenitore

E’ necessario utilizzare un raccordo per il Passante di Sfiato da 38 mm 
(1½”).
• 	 Se il gomito di scarico è posizionato a meno di 20 cm (8”) sotto 
	 la parte superiore dell’apposito contenitore mentre l’imbarcazione 
	 è in sosta, o se sussiste la possibilità che il gomito di scarico possa 
	 trovarsi al di sotto della parte superiore del contenitore in qualsiasi 
	 momento, è necessario collocare un passante di sfiato nelle tuba-
	 zioni di sbocco.
• 	 Posizionate la punta della manichetta di sbocco ad almeno 20 cm 
	 (8”) sopra il livello più alto raggiungibile dalla parte superiore del 
	 contenitore ed installate il raccordo per il Passante di Sfiato nel 
	 punto più alto.

Alternativa 4
Scarico dei rifuiti della toilette in un apposito 
contenitore, il gomito di scarico è sempre sopra 
la parte superiore del contenitore

E’ possibile utilizzare un raccordo per il Passante di Sfiato da 38 mm (1½”).
• 	 Fate passare la manichetta di entrata al di sopra del gomito di 
	 scarico per formare un passante almeno 30 cm (12”) più alto del 
	 gomito di scarico.
• 	 Adattando un Passante di Sfiato sulla parte superiore del passante 
	 della manichetta, assicurerete la permanenza di un po’ d’acqua 
	 alla base della toilette senza rischio che venga risucchiata.

Test
Fate riferimento alle istruzioni di funzionamento e seguite le procedure per 
il normale utilizzo. Nel caso in cui l’adescamento della pompa di flusso sia 
difficile, riempite a metà il vaso con acqua dolce.

Sicurezza
Assicuratevi che le presenti istruzioni vengano trasmesse al proprietario, 
allo skipper o all’operatore dell’imbarcazione, in quanto esse contengono 
importanti informazioni per la sicurezza A COMPLETAMENTO DELL’Instal-
lazione: chiudete il regolatore di flusso chiudete entrambe le valvole di mare.
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Istruzioni di installazione

Introduzione
Se l’installazione della toilette risulta essere in connessione con qualsiasi 
dispositivo passante per lo scafo che potrebbe venire a trovarsi al di sotto 
della linea di galleggiamento quando l’imbarcazione è in sosta, in moto, 
inclinata, rolla o beccheggia, è necessario installare la toilette conforme-
mente alle presenti istruzioni di installazione. La mancata applicazione di 
tali istruzioni può causare l’incameramento di acqua, che può a sua volta 
risultare nella perdita della vita.
  

Danni accidentali
Se la toilette è collegata a qualsiasi dispositivo passante per lo scafo e se 
la toilette o le tubature sono danneggiate, è possibile che venga incamerata 
dell’acqua che può causare l’affondamento dell’imbarcazione con la pos-
sibile conseguente perdita della vita. Per tale ragione, se state effettuando 
dei collegamenti tra la toilette e qualsiasi dispositivo passante per lo scafo 
che potrebbero essere situati sotto la linea di galleggiamento, è necessario 
adattare delle valvole di mare a passaggio integrale a tali dispositivi per lo 
scafo, al fine di consentirne la chiusura. Le valvole di mare devono inoltre 
essere collocate in luoghi facilmente accessibili a tutti gli utilizzatori della 
toilette. Se, per qualche ragione, ciò non fosse possibile, è necessario 
applicare alle manichette delle valvole secondarie a passaggio integrale di 
qualità per uso navale in luoghi facilmente accessibili.

ATTENZIONE
Utilizzate delle valvole di mare! Utilizzate valvole e valvole di mare a 
passaggio integrale con azionamento a leva. L’uso di valvole a saraci-
nesca con vite di chiusura non e’ consigliato.
	
Falle nelle tubature
Tutte le tubature devono essere fissate sia sul lato della valvola che sui lati 
restanti con una fascetta stringitubo di acciaio inossidabile.
Vi preghiamo di ricordare che eventuali falle possono determinare l’affon-
damento dell’imbarcazione, con conseguente perdita della vita utilizzate 
fascette stringitubo!

Bordo del vaso sotto la linea di galleggiamento
Se la toilette è collegata a qualsiasi dispositivo passante per lo scafo e se 
il bordo del vaso viene a trovarsi al di sotto della linea di galleggiamento, 
è possibile che venga incamerata dell’acqua, causando l’affondamento 
dell’imbarcazione con conseguente possibile perdita della vita. Pertanto, se 
il bordo della toilette si trova a meno di 20 cm (8”) sopra la linea di galleg-
giamento quando l’imbarcazione è in sosta, o se sussiste la possibilità che 
il bordo del vaso possa venire a trovarsi al di sotto della linea di galleggia-
mento in qualsiasi momento, è necessario inserire un passante di sfiato in 
ogni tubatura collegata ai dispositivi passanti per lo scafo, indipendente-
mente dal fatto che siano di entrata o di sbocco. UTILIZZATE PASSANTI 
DI SFIATO!

Note particolari: L’impianto di tubazione di entrata con diametro interno 
più piccolo è più pericoloso dell’impianto di sbocco con diametro più largo. 
A meno che vi sia un passante anti-travaso nelle tubature di entrata, l’acqua 
affluirà nel vaso ogni volta che la valvola di mare di entrata è aperta e che il 
bordo del vaso si trova sotto la linea effettiva di galleggiamento. Sebbene 
lo spostamento della leva di controllo del flusso sulla posizione “Shut” 
(Chiuso) provoca la diminuzione del flusso, non si può fare affidamento su 
tale leva come dispositivo di sicurezza. Creare un passante nella manichet-
ta senza montare un dispositivo di sfiato può essere altrettanto rischioso 
che non creare alcun passante, perché l’acqua tracimerà al di sopra del 
passante.

In effetti, e’ lo sfiato che previene la tracimazione.

Collocazione
La base e la pompa della toilette vengono fornite già assemblate per un 
funzionamento destrorso.
Se preferite, entrambi i modelli di vaso, comfort e compatto, possono es-
sere riassemblati con la pompa posizionata sul lato sinistro. Il vaso e l’unità 
base/pompa non sono assemblati. Se desiderate modificare l’impianto della 
pompa da destra a sinistra, fatelo prima di installare la toilette.

Modifica per funzionamento mancino
1. 	 Estraete la manichetta che va dalla pompa al vaso.
2. 	 Rimuovete le 4 viti di fissaggio del gruppo pompa alla base.
3. 	 Sollevate il gruppo pompa e lasciate la guarnizione della valvola 
	 della base sulle 3 spine di posizionamento.
4. 	 Rimuovete i 4 bulloni di fissaggio del vaso alla base.
5. 	 Ruotate il vaso di 180° e fissatelo con l’ausilio delle rondelle in 
	 nylon per proteggere la ceramica dalle rondelle e dai dadi in 
	 acciaio inossidabile.
6. 	 Ruotate il gruppo pompa di 180° e fissatelo.
7. 	 Ruotate di 180° il gomito di entrata per accoppiamento a spinta e 
	 riposizionate la manichetta tra la pompa e il vaso.

Assemblate il vaso sopra la base utilizzando i bulloni, le rondelle e le guarni-
zioni in dotazione. Le rondelle in nylon servono per proteggere la ceramica 
dalle rondelle e dai dadi in acciaio inossidabile.

• 	 Scegliete un luogo che consenta di avere spazio sufficiente 
	 attorno e sopra la toilette. Assicuratevi che ci sia spazio sufficiente 
	 per il funzionamento della pompa e che vi sia un accesso per la 
	 presa di drenaggio in fondo alla base.
• 	 La superficie di montaggio deve essere piana, rigida e sufficien-
	 temente forte da sostenere il peso di un uomo; deve inoltre essere 
	 50 mm (2”) più ampia e 50 mm (2”) più profonda della base della 
	 toilette.
• 	 Avrete bisogno di uno spazio sufficiente sotto la superficie di 
	 montaggio per poter assicurare i bulloni di montaggio.
• 	 Il sedile ed il coperchio devono potersi aprire di almeno 110 gradi, 
	 in modo che non ricadano in avanti quando l’imbarcazione rolla o 
	 beccheggia. Quando sono completamente aperti, essi devono 
	 essere sostenuti in modo che i cardini non siano sotto sforzo.

Montaggio
Sono necessari:
• 	 Viti in acciaio inossidabile: 4 pz., diametro 8 mm (5/16”) di 
	 lunghezza adatta allo spessore della superficie di montaggio.
• 	 Dadi in acciaio inossidabile: 4 pz. preferibilmente autobloccanti. 
	 Se non utilizzate dadi autobloccanti, è necessario aggiungere un 
	 prodotto per bloccaggio sulle viti / dadi.
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• 	 Rondelle in acciaio inossidabile: 8 pz., diametro largo, ma non 
	 superiore a 21 mm (13/16”).
• 	 Punta da trapano: Diametro 9 mm.
• 	 Sigillante in silicone, bianco.

Se non fate uso di dadi autobloccanti, avrete bisogno di un prodotto per il 
bloccaggio dei dadi.

1. 	 Collocate la toilette nella posizione prescelta. Utilizzando i fori della 
	 base come riferimento, segnate la posizione dei 4 fori per le viti sulla 	
	 superficie di montaggio. Rimuovete la toilette e praticate 4 fori 
	 verticali con un diametro di 9 mm nella superficie di montaggio.
2. 	 Applicate il sigillante di silicone bianco sul bordo esterno del fondo 
	 della base.
3. 	 Posizionate la toilette nel punto prestabilito e stringete gli elementi di 
	 fissaggio in modo sicuro. Se non utilizzate dadi autobloccanti, usate 
	 un prodotto per il bloccaggio dei dadi.

Istruzioni di funzionamento
La toilette è una delle dotazioni di maggior utilizzo sulle barche. Il funziona-
mento corretto della toilette è essenziale per la sicurezza ed il comfort del 
vostro equipaggio e dell’imbarcazione. 

Rischi e pericoli
Danni accidentali
Se la toilette è collegata ad UN QUALSIASI dispositivo passante per 
lo scafo che possa trovarsi sotto la linea di galleggiamento in qualsiasi 
momento, e se la toilette o le tubature sono danneggiate, potrebbe venire 
imbarcata dell’acqua, causando l’affondamento dell’imbarcazione con 
possibile conseguente perdita della vita.

Pertanto, dopo ogni utilizzo, entrambe le valvole di mare (o le valvole secon-
darie) DEVONO essere chiuse.

Ogni volta che l’imbarcazione è incustodita, anche solo per un brevissi-
mo lasso di tempo, entrambe le valvole di mare (anche se vi sono valvole 
secondarie in dotazione) DEVONO essere chiuse.
Accertatevi che TUTTI gli utenti sappiano far funzionare l’impianto della 
toilette in modo corretto e sicuro, incluse le valvole di mare e le valvole 
secondarie.

Dedicate una particolare attenzione all’istruzione di bambini, anziani e 
visitatori.

Chiudete con cura le valvole di mare!

Utilizzo iniziale
In seguito a periodi di tempo di mancato utilizzo della toilette, sarebbe 
buona norma lubrificarla:
1. 	 Aprite i galleggianti di entrata e di sbocco (e le valvole secondarie 
	 se in dotazione).
2. 	 Riempite il vaso per metà con acqua dolce tiepida.
3. 	 Mantenendo la Leva di Regolazione del Flusso in posizione ”Shut” 
	 (Chiusa), pompate via l’acqua calda.

Utilizzo normale
Aprite le valvole di mare di entrata e di sbocco (e le valvole secondarie se 
in dotazione).
• 	 Prima dell’uso, accertatevi che ci sia abbastanza acqua nel vaso, 
	 in modo da prevenire il compattarsi della carta igienica sul fondo 
	 del vaso.Se il vaso è vuoto, spostate la Leva di Regolazione del 
	 Flusso in posizione “Aperta” (Open) e pompate su e giù con la 
	 maniglia fino a quando la pompa di flusso si adesca e l’acqua 
	 entra nel vaso, quindi chiudete il “Regolatore di Flusso” (Flush 
	 Control).
• 	 Azionate la pompa con movimenti fluidi e lunghi per un funziona-
	 mento facile ed efficiente.
• 	 Durante l’uso, pompate acqua quanto basta per mantenere il 
	 contenuto del vaso al giusto livello di comfort.
• 	 Utilizzate carta igienica morbida per uso domestico di buona 
	 qualità; non utilizzatene più del necessario.
• 	 Dopo l’uso, mantenete Chiuso (  ) il Regolatore di Flusso e 
	 pompate fino a quando il vaso è vuoto.

• 	 Quando il vaso è vuoto, Aprite di nuovo il Regolatore di Flusso 
	 (  ) e continuate a pompare finché tutti i rifiuti sono stati 
	 espulsi dalla barca, ovvero hanno raggiunto l’apposito contenitore 
	 (fate almeno 7 movimenti completi su/giù della pompa per ogni 
	 metro di lunghezza delle tubazioni di scarico).

Successivamente, chiudete (  ) il Regolatore di Flusso e pompate 
fino a quando il vaso è vuoto. Lasciate sempre il vaso vuoto per ridurre al 
minimo odori e possibili traboccamenti.

Dopo l’uso:
• 	 Chiudere il reglolatore di flusso. (  )
• 	 Chiudere entrambi i galleggianti

NOTA: Non gettate nulla di quanto segue nella toilette: Assorben-
ti Igienici, Fazzoletti di Carta, Cotone Idrofilo, Sigarette, Fiammi-
feri, Gomme da Masticare o qualsiasi oggetto solido, Benzina, 
Diesel, Oli, Solventi di qualsiasi tipo o acqua più calda della 
temperatura della mano.

Pulizia
Il risciacquo regolare con acqua (marina) pulita rappresenta uno dei metodi 
più efficaci per mantenere pulita la toilette ed evitare la formazione di cattivi 
odori.
• 	 Per pulire il vaso, utilizzate un detergente per ceramica liquido o in 
	 crema.
• 	 Per pulire il resto della toilette, inclusi il sedile ed il coperchio, 
	 usate un detergente liquido non abrasivo. Per lucidare usate 
	 esclusivamente un panno asciutto.
• 	 Per disinfettare la toilette, usate un disinfettante liquido diluito 
	 come da istruzioni del produttore. E’ possibile applicarlo a tutte 
	 le parti della toilette usando una spugna o una spazzola morbida 
	 se necessario.
• 	 Dopo l’applicazione di agenti detergenti o disinfettanti, risciacquate 
	 sempre bene. Questi agenti non devono restare nell’impianto.

ATTENZIONE
• 	 Non usate spugnette abrasive su alcuna parte della toilette e non 
	 usate detergenti in crema eccetto che per il vaso.
• 	 Non usate detergenti per toilette liquidi di tipo denso o candeg-
	 gianti perché potrebbero danneggiare le valvole, i dispositivi di 
	 tenuta e le guarnizioni.

Istruzioni per la manutenzione

Introduzione
Le toilette per imbarcazioni SPX FLOW Johnson Pump di solito non ne-
cessitano di manutenzione durante la stagione, a condizione che vengano 
effettuate la messa a riposo in autunno e la revisione in primavera.
In tutti i casi, per ogni toilette è sempre bene:
risciacquare accuratamente (fate riferimento alle istruzioni di funzionamento 
per il normale utilizzo).
Utilizzo regolare: se la toilette non viene utilizzata regolarmente, è buona 
norma eseguire le operazioni di lubrificazione (fate riferimento alle istruzioni 
di funzionamento per l’utilizzo iniziale).

FALLE PERICOLOSE: Se la toilette è collegata a un qualsiasi dispositivo 
passante per lo scafo, e se nella toilette o nelle tubature si formano delle 
piccole crepe o falle, queste ultime potrebbero ingrandirsi e provocare 
l’incameramento di acqua, causando l’affondamento dell’imbarcazione, con 
conseguente perdita di vite e averi.
Pertano, nel caso in cui si sviluppino delle  crepe o falle, riparatele immedia-
tamente! Inoltre, ispezionate con regolarita’ tutti gli elementi di fissaggio per 
controllarne la tenuta ed eventuali crepe o falle.
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Istruzioni di servizio
Preparazione per la messa a riposo
Le toilette manuali per imbarcazioni Johnson Pump sono progettate per una 
manutenzione semplice; pertanto non sono richieste competenze particolari 
né sono necessari strumenti particolari.
• 	 Risciacquate la toilette come indicato dalle istruzioni di funzio-
	 namento per il normale utilizzo; in particolare, assicuratevi che 
	 tutti i rifiuti siano stati espulsi dalle tubature di scarico, che il vaso 
	 sia vuoto e che entrambe le valvole di mare siano chiuse (anche 
	 se vi sono valvole secondarie in dotazione).
• 	 Asciugate eventuali residui di acqua che fuoriescono dall’impianto.

Sostitizione delle guarnizioni
Se inizia a fuoriuscire dell’acqua attorno alla biella del pistone sopra la 
pompa, ciò significa che il gruppo delle guarnizioni è consumato e deve 
essere sostituito.
A questo scopo, dovrete effettuare le seguenti operazioni:
E’ necessario un “Kit di guarnizioni”
• 	 Sollevate la maniglia fino al punto più alto della corsa e passate 
	 un giro di nastro adesivo attorno alla biella del pistone appena 
	 sotto la maniglia. Con l’ausilio di un paio di pinze, fate presa sulla 
	 biella solo attraverso il nastro adesivo, svitate la maniglia e rimuo-
	 vete le rondelle di protezione. Mantenete la presa sulla 
	 Biella fino a quando non avete terminato l’operazione: 
	 lasciando la presa, la biella potrebbe infatti cadere dentro la 
	 pompa.
• 	 Svitate il gruppo delle guarnizioni e fatelo scivolare via dal pistone.
• 	 Passate un giro di nastro adesivo attorno al filetto sopra la biella 
	 del pistone per proteggere la nuova guarnizione, quindi fate sciv-
	 olare la nuova guarnizione lungo il pistone e fissatela.
• 	 Rimuovete il nastro adesivo dal filetto.
• 	 Riposizionate la rondella di protezione e la maniglia, sempre 
	 facendo presa sulla biella solo attraverso il nastro adesivo.
• 	 Rimuovete il nastro adesivo dalla biella del pistone.

Messa a riposo
Prosciugate tutto l’impianto sia a protezione contro danni causati dal gelo, 
sia per evitare la formazioni di batteri nelle tubature che potrebbero provo-
care odori sgradevoli.
 

PERICOLO: Valvole di mare aperte per errore. Nel caso in cui lasciate la 
toilette smontata e se le valvole di mare sono aperte quando la barca è in 
acqua, verrà incamerata acqua causando l’affondamento dell’imbarcazione, 
nonché l’eventuale perdita di vite umane. Pertanto, è indispensabile appli-
care un cartello di avvertimento alle valvole di mare e, se possibile, chiudere 
ed assicurare le valvole di mare.
Ricordatevi di applicare dei cartelli di avvertimento!

Attenzione: l’uso di antigelo non e’ consigliato, in quanto non è possibile 
garantire che il prodotto penetri attraverso l’intero impianto. Se, per qualche 
motivo, viene utilizzato un preparato antigelo, dovrà essere del tipo a base 
di glicole.
• 	 Aprite tutte le valvole secondarie.
• 	 Rimuovete la presa di drenaggio della base.
• 	 Allentate le fascette stringitubo e scollegate tutte le estremità dei 
	 tubi dai raccordi delle manichette delle valvole di mare, i raccordi 
	 dei tubi della toilette e tutte le valvole secondarie.
• 	 Pompate con la maniglia per drenare la pompa della toilette ed 
	 assicuratevi che tutta l’acqua sia stata accuratamente prosciugata 
	 dall’impianto della toilette.

Se intendete disassemblare la toilette
• 	 Ricollegate tutte le estremità dei tubi ed assicuratele con le 
	 fascette stringitubo.
• 	 Riposizionate con fermezza la presa di drenaggio della base.
• 	 Assicurate bene la chiusura del sedile, del coperchio e della mani
	 glia della pompa per prevenire un uso accidentale; applicate quindi 
	 un cartello di avvertimento.

Revisione
E’ necessario un kit di manutenzione contenente tutti i componenti soggetti 
ad usura. Fate riferimento alla lista dei componenti per ulteriori dettagli.

ATTENZIONE
Per la sicurezza dell’equipaggio e dell’imbarcazione, usate esclusivamente 
pezzi di ricambio originali.

Rimuovete il gruppo pompa nel modo seguente
• 	 Allentate le fascette stringitubo, scollegate la manichetta di entrata e 
	 quella di collegamento dalla parte superiore della pompa.
• 	 Rimuovete le 2 viti che assicurano la flangia ed il gomito di scarico 
	 al cilindro della pompa.
• 	 NON rimuovete le fascette stringitubo e la manichetta dal gomito di 
	 scarico.
• 	 Rimuovete le 4 viti che assicurano il cilindro della pompa alla base.
• 	 Sollevate il gruppo pompa ed estraete la guarnizione della della 
	 valvola inferiore e la valvola di rimpiazzo (joker valve).

Smantellate il gruppo Pompa nel modo seguente
• 	 Rimuovete le 6 viti che assicurano la calotta della valvola.
• 	 Aprite il regolatore di flusso prima di sollevare il gruppo della calotta 
	 della valvola e prima di estrarre la guarnizione della parte superiore 
	 della valvola e la sede della valvola.

Riassemblate la pompa nel modo seguente
• 	 Inserite il nuovo pistone con O-ring (anello di tenuta teroidale).
• 	 Seguite le istruzioni di manutenzione per la sostituzione delle 
	 guarnizioni e applicate il nuovo gruppo di guarnizioni, il gruppo del 
	 pistone e la maniglia.
• 	 Lubrificate il diametro interno del cilindro della pompa con della 
	 Vaselina.
• 	 Collocate la sede della valvola sulla parte superiore del cilindro, 
	 la guarnizione della parte superiore della valvola sulle apposite 
	 spine sulla parte superiore del cilindro e aprite il regolatore di 
	 flusso prima di riposizionare la calotta della valvola.

Ricollocate il gruppo Pompa sulla toilette nel modo seguente
• 	 Posizionate la guarnizione della parte inferiore della valvola sulle 
	 apposite spine e la valvola di rimpiazzo (joker valve) sul gomito di 
	 scarico.
• 	 Assicurate la flangia di scarico al cilindro della pompa prima di 
	 assicurare il cilindro alla base.
• 	 Controllate accuratamente tutti i tubi per tutta la loro lunghezza 
	 per verificare l’assenza di punti di attrito, falle, crepe e rotture sotto 
	 le fascette stringitubo; controllate tutte le fascette stringitubo per 
	 verificare l’assenza di corrosioni e sostituite tutti i pezzi logori o 
	 danneggiati.
• 	 Ricollegate tutte le terminazioni dei tubi ed assicuratele con le 
	 apposite fascette stringitubo.
• 	 Assicuratevi che la presa di drenaggio della base sia fissata in modo 
	 sicuro.

Non lubrificate le guarnizioni della parte superiore o inferiore della valvola; 
non applicate preparati sigillanti a nessuna delle guarnizioni o dei collega-
menti dei tubi.
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Dimensioni e peso

Parti di Ricambio e Guida di Riferimento

1	 Sedile di plastica, Compact	 81-47141-04
	 Sedile di plastica, Comfort	 81-47241-05	
3a	 Gomito di aspirazione	 81-47640-01
3b	 Gomito di aspirazione	 81-47246-01
4	 Kit dispositivi di tenuta (tutti)	 81-47242-01
5	 Gomito di sbocco	 81-47246-02
6	 Base in plastica	 81-47243-01

8	 Kit dispositivi di tenuta della base 	81-47268-01
9	 Kit maniglia per risciacquo	 81-47269-01
10	 Kit maniglia	 81-47244-01
11	 Manual Toilet Pump Assembly 	 81-47239-01
	 excl. outlet elbow (pos. 5)
12 	 Kit di spina	 81-47518-01

Pos.	 Descrizione	 Modello n.			   Pos.	 Descrizione	     Modello n.

See page 39 for larger pictures

Modello No Descrizione Peso
netto A B C D E F mm/

inch

80-47625-01 AquaT Toilet Manual Super Compact
8,5 kg 340 605 300 400 215 460 mm
19 lbs 13,39 23,82 11,81 15,75 8,46 18,11 inch

80-47229-01 AquaT Toilet Manual Compact 
8,3 kg 340 650 350 400 215 455 mm
18 lbs 13,39 25,59 13,78 15,75 8,46 17,91 inch

80-47230-01 AquaT Toilet Manual Comfort 
11 kg 365 725 330 470 250 465 mm
24 lbs 14,37 28,54 12,99 18,50 9,84 18,31 inch
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